設 備 規 格 審 核 表
	採購名稱：「非線性音效製作設備及周邊」採購案

	設備名稱：
	廠牌：
	型號：

	規範需求
	廠商規格
	審核意見

	
	內容
	型錄標示位置
	意見
	說明

	1.1
非線性音效工作站(參考型號:HP-Z840或同等品)

1.1.1.需為項目1.1.14.1廠牌原廠測試通過的型號

1.1.2.兩顆CPU Intel Xeon E5-2640v4 2.4GHz（含以上）

1.1.3.32GB(含以上) DDR4-2400 Registered RAM

1.1.4.開機硬碟SATA/1TB（含）以上7200 RPM（含）以上

1.1.5.內建3顆2TB（含）以上7200 RPM（含）以上SATA硬碟(企業級)

1.1.6.顯示卡NVIDIA Quadro P4000或同等品

1.1.7.Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64

1.1.8.包含USB滑鼠與鍵盤

1.1.9.包含無線滑鼠與鍵盤

1.1.10.提供3.5吋USB3.0外接式硬碟3顆，每顆容量4TB (含)以上SATA 硬碟,轉速7200轉(含)以上 

1.1.11.提供24吋電腦螢幕5台,參考型號 EIZO FlexScan EV2456或同等品

1.1.12.提供監聽耳機1支，型號Grado SR-325is或同等品

1.1.13.提供喇叭避震架1對，型號IsoAcoustics ISO-L8R155或同等品

1.1.14.系統主要規格:

1.1.14.1.包含專用多軌錄音軟體，需與本會HD音效室之音效工作檔案格式相容 

1.1.14.2.能執行offline bounce 功能

1.1.14.3.包含1張（含）以上DSP處理卡，同時發聲軌數256軌（含）以上，每張卡可以連接64 個I/O（含）以上

1.1.14.4.取樣頻率44.1KHz (含)-192KHz (含)以上

1.1.14.5.系統延遲（Latency) ≤ 1ms

1.1.14.6.自動延遲補償功能≥16000取樣(Samples)

1.1.14.7.Plug-in效果器處理位元≥32位元（浮點）
1.1.14.8.Mixer處理位元≥64位元（浮點）
1.1.15.
效果器軟體:

1.1.15.1.需包含下列效果器軟體，數量各1套

1.1.15.2.iZotope RX Post Prodiction Suite 2 升級

1.1.15.3.iZotope RX6 Advanced 

1.1.15.4.Audio Ease Speakerphone 2

1.1.15.5.Waves GOLD Bundle 升級

1.1.15.6.SONNOX Elite升級

1.1.15.7.Native Instrument Komplete 11 Ultimate

1.1.15.8.Native Instrument Thrill

1.1.15.9.需包含下列效果器軟體，數量2套 

1.1.15.10.FabFilter Pro-Q 2

1.1.15.11.需包含下列軟體，數量5套

1.1.15.12.Soundminer HD for Windows

1.2
 電腦工作站 (參考型號:HP-Z840或同等品)

1.2.1.兩顆CPU Intel Xeon E5-2603V4 1.7GHz（含以上）1866 6核心（含以上）

1.2.2.32GB(含以上) DDR4-2400 Registered RAM

1.2.3.開機硬碟SATA/256GB SSD（含）以上

1.2.4.內建3顆2TB（含）以上7200 RPM（含）以上SATA硬碟

1.2.5.顯示卡NVIDIA Quadro P4000或同等品

1.2.6.Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64，含AVID Media 

   composer軟體

1.2.7.包含USB滑鼠與鍵盤

1.2.8.包含無線滑鼠與鍵盤

1.2.9.提供3.5吋USB3.0外接式硬碟3顆，每顆容量4TB (含)以上SATA 硬碟,轉速7200轉(含)以上

1.2.10.提供24吋電腦螢幕1台,參考品牌DELL U2415或同等品

1.2.11.提供43吋電腦螢幕1台,參考型號DELL P4317Q或同等品

1.2.12.Avid Media Composer軟體一套

1.3
 聲音訊號輸入/輸出界面 

1.3.1.需能與項目1.1.14.3之DSP處理卡連接 

1.3.2.可執行192 KHz(含)以上之聲音類比/數位與數位/類比轉換 

1.3.3.支援8軌(含)以上類比輸入

1.3.4.支援8軌(含)以上類比輸出

1.3.5.支援8軌(含)以上AES/EBU輸入

1.3.6.支援8軌(含)以上AES/EBU輸出

1.3.7.數位輸入須包含即時取樣頻率轉換功能 

1.3.8.有Word clock輸入及輸出與 支援Loop Sync功能
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	總評：規格是否合格（有任何一項不合格即視為不合格標，不得參與價格標）□ 是 □ 否

	審核人員簽章

	業務承辦單位
	規劃使用單位

	(2)
	(1)


註：1、黑框內之審核意見及總評，廠商無須填寫及勾選。2、臚列之規格如有不符或不足，依招標文件為準。
