
非線剪輯主機設備規格 
 

 

一、 新聞剪輯主機 * 8台 (應提供有廠牌之設備，其參考廠牌為 HP 或

DELL，本會不接受白牌或組裝類型設備。) 

每台規格如下: 

1.1 微處理器：提供二顆 Intel Xeon Gold 5218R 2.1GHz(含)以上之中

央處理器。 

1.2 記 憶 體：提供共 64GB DDR4 ECC 以上之規格記憶體；本機須具備

24個記憶體擴充插槽以上(含)以上規範，並只接受原廠整機出廠之

記憶體模組。 

1.3 磁碟裝置：原廠 M.2 PCIe NVMe硬碟 1TB SSD + 原廠 4TB 7200RPM 

SATA(企業版)硬碟，只接受原廠整機出廠之硬碟。 

1.4 網路介面：提供 2組 RJ45網路埠，支援 100、1000Mbps Ethernet 之

功能，並另外提供 2組 RJ45網路埠，支援 10G Ethernet之功能。

(需使用 Intel 網路卡，10G 網路卡需使用 Intel® X550-T2 10GbE 

NIC, 雙連接埠, 銅線)。 

1.5 輸出入埠：一個(含)以上視訊埠、四個(含)以上 USB3.1埠。 

1.6 顯示卡：NVIDIA RTX A5000 24GB工作站繪圖卡，輸出介面需支援

DisplayPort、HDMI與 DVI介面，可接受使用轉換線材達成需求。 

1.7 作業系統:Windows 10 專業版，支援 6核以上工作站版本(繁體中

文)，並須具有未來免費升級至 Windows 11 專業版之能力。 

1.8 需提供與工作站同一廠牌 USB中英文鍵盤與光學滑鼠。 

1.9 工作站主機產品保固皆為五年原廠次工作日人工零件到場標準保固，

驗收後需開立原廠五年保固證明書。 

 

二、 履約期限 

2.1. 立約商應於簽約日次日起 90個日曆天內完成交貨。交貨完成 60天

內完成安裝測試，逾期每遲延一日，應分別按契約總價千分之一逐

日計課逾期違約金，上限為契約總價百分之二十。 

 

三、 保固 

3.1. 立約商於全案驗收合格日起保固五年。保固期間內免費負責標的物

之維修、保養換件等維護工作及正常使用狀況下發生故障免費修理

與更換非消耗性零組件。若標的物在保固期間內軟硬體有缺點

(BUG)，立約商應負責維修或更新改善，並不得索取任何費用。 

3.2. 立約商應於驗收後提供新聞剪輯主機設備之原廠連帶保固五年切結

書。 



3.3. 保固維護服務時間為每週一至五上班日 5x8xNBD次工作日到府維

修，立約商於接獲故障通知後，要有工程師電話協助處理，並在次

工作日前派人到場維修。 

3.4. 若立約商無法在上述時限排除故障時，立約商應提供功能類似且經

公視基金會認可之機器替代使用，直至故障排除為止。 

3.5. 若立約商無法在上述時限排除故障時，又無替代故障設備或無法讓

系統正常運行之措施時，則每逾期一日按該項設備契約價款之千分

之一連續罰款至故障完全排除為止。罰款自保固保證金 5%扣抵，如

有不足，立約商應無條件補足。 

 

四、 其它 

4.1. 非線主機需能與現有公視週邊設備完全整合使用如下。 

I. GV系統功能驗證 

i. Stratus 檢視功能正常 

ii. Edius 剪接電腦功能，剪接、上傳功能正常 

II. Inews功能驗證 

i. 文稿編輯功能正常 

III.檔案交換 NAS連線驗證 


