
設 備 審 核 表 

工程名稱：A棟 2號冰水主機更新採購案 

設備名稱：500USRT冰水主機 廠牌：  型號： 

規範需求 
廠商規格 審核意見 

內容 型錄標示位置 符合  不符合 說明 

1.使用電源3∮380V60HZ，耗電

量≦290KW。    

2.冷凍能力≧500USRT。    

3.壓縮機為單壓縮機型式二擇

一 

□離心式變頻 

□變頻永磁螺旋滿液式變頻    

4.壓縮機使用R-134a冷媒。    

5.壓縮機採用變頻控制。    

6.冷卻水進水溫度30℃ 

冷卻水出水溫度35℃    

7.冰水進水溫度12℃ 

冰水出水溫度7℃ 

8. 冰 水 器 水 量 ≦ 300m3/hr 或

5000LPM 

冷 凝 器 水 量 ≦ 375m3/hr 或

5820LPM    

8.配電控制箱：啟動裝置及微電

腦控制器、全彩屏人機介面。 

9.COP≧6.06 

10.使用微電腦控制器並開放

Modbus通訊協議，控制程序

直接燒錄於硬體。 

11.LCD彩色液晶顯示幕，採用圖

型控制管理、可顯示日期時

間、控制參數值、各項設定

值、警報狀況、設備之運轉

時數。    

12.採用標準RS-485 MODBUS RTU 

通訊協定，並提供2組(含)以

上，滿足中央監控系統整合

需求。 

13,依CNS 12575標準條件測試，

符合經濟部空調冰水機能源

效率標準。    

14.原廠測試設備需持有TAF測

試實驗室認證標誌或台灣區
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冷凍空調公會核發的合格測

試站證明。    

15.冰水機之製造廠商應為

ISO9001、ISO14001認證合格

之廠商，應提送相關資料以

資佐證。    

 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

 

備註： 

請依選用冰水主機機型(廠商提供的產品可優於上述規格)，及設備規範相關規格需求，依序在型錄上

貼側邊貼紙註明項次，並在型錄塗螢光筆標註其規格，俾利審查人員翻閱。 

總評：規格是否合格（有任何一項不合格即視為不合格標，不得參與僳格案）□ 是 □ 否 

審核人員簽章 

業務承辦單位 規劃使用單位 

  

 



設 備 審 核 表 

工程名稱：A棟 2號冰水主機更新採購案 

設備名稱：250mm蝶型閥 廠牌：  型號： 

規範需求 
廠商規格 審核意見 

內容 型錄標示位置 符合  不符合 說明 

1.無銷式設計給予較方便的操

作，避免碟板鬆動及防止漏水 

2.與水接觸的閥座表面以EPDM

橡膠完全覆蓋，可徹底防止腐

蝕產生 

3.閥體BODY：灰口鑄鐵+環氧樹

脂 

4.閥板DISC：球墨鑄鐵+環氧樹

脂/SUS304 

5.閥軸STEM：SUS420 

6.齒盤CHAINRING：SUS304 

7.螺絲SCREW：SUS304 

8.軸套BUSHINGS：黃銅 

9.蝸輪箱GEAR BOX：灰口鑄鐵 

10.蝸桿WORM：不銹鋼 
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備註： 

請依選用 250mm 蝶型閥(廠商提供的產品可優於上述規格)，及設備規範相關規格需求，依序在型錄上

貼側邊貼紙註明項次，並在型錄塗螢光筆標註其規格，俾利審查人員翻閱。 

總評：規格是否合格（有任何一項不合格即視為不合格標，不得參與僳格案）□ 是 □ 否 

審核人員簽章 

業務承辦單位 規劃使用單位 

  

 



設 備 審 核 表 

工程名稱：A棟 2號冰水主機更新採購案 

設備名稱：外氣露點溫度傳訊器 廠牌：  型號： 

規範需求 
廠商規格 審核意見 

內容 型錄標示位置 符合  不符合 說明 

1.工作電源：24 Vac/dc±10 % 

2.感測範圍： 

相對濕度: 0 to 100 %RH 

乾球溫度: -15 ~ 50℃ 

3.漏點溫度：-15 ~ 50℃ 

4.精確度：漏點溫度(Td):±1.0

℃ (40 %RH at 25℃) 

5.輸出訊號：4 to 20 mA, 0 to 

5 Vdc or 0 to 10 Vdc (field 

selectable) 

6.認證：CE, RoHS 

7.操作環境：-30 ~ 50℃, 0 ~ 95 

%RH (non-condensing) 
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備註： 

請依選用外氣露點溫度傳訊器(廠商提供的產品可優於上述規格)，及設備規範相關規格需求，依序在

型錄上貼側邊貼紙註明項次，並在型錄塗螢光筆標註其規格，俾利審查人員翻閱。 

總評：規格是否合格（有任何一項不合格即視為不合格標，不得參與僳格案）□ 是 □ 否 

審核人員簽章 

業務承辦單位 規劃使用單位 

  

 



設 備 審 核 表 

工程名稱：A棟 2號冰水主機更新採購案 

設備名稱：通訊轉換器 廠牌：  型號： 

規範需求 
廠商規格 審核意見 

內容 型錄標示位置 符合  不符合 說明 

1.CPU：32-bit MCU 

2. Communication Interface 

Ethernet:10/100Base-TX, 

8-pin RJ-45 x 1, PoE (IEEE 

802.3af, Class 1) 

COM1：2wire RS-485，4wire 

RS-422 

COM2：RS-232 

3.COM port Baud Rate：115,200 

bps Max. 
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備註： 

請依選用通訊轉換器(廠商提供的產品可優於上述規格)，及設備規範相關規格需求，依序在型錄上貼

側邊貼紙註明項次，並在型錄塗螢光筆標註其規格，俾利審查人員翻閱。 

總評：規格是否合格（有任何一項不合格即視為不合格標，不得參與僳格案）□ 是 □ 否 

審核人員簽章 

業務承辦單位 規劃使用單位 

  

 

 

 

 


