臺語台｢影音剪輯工作站電腦及相關周邊」採購案
招標規範

1、 需求通則

1. 得標廠商(或稱立約商或廠商)負責「影音剪輯工作站電腦及相關周邊」採購案 (以下簡稱本案)之交貨及安裝建置。
2. 本案設備製造日期須為 2026 年之原廠整機出廠及保固之產品，不接受組裝式電腦及中國大陸品牌產品。。
3. 投標廠商須依招標文件規定於投標文件內提出「計劃書」，計劃書內容須包含：
(1) 製作格式:計劃書及其附件之書面格式宜採直式 A4 尺寸(若有 A3 尺
   寸請摺頁為 A4 尺寸)，橫式書寫，編妥目錄頁次並於左側裝訂成 
   冊，盡量採雙面列印，計劃書經提出後不得退換或更換補件。
(2) 封面:標題統一為「臺語台-影音剪輯工作站電腦及相關周邊採購案」
          ，並標示廠商名稱及加蓋廠商章及負責人印章，另註明本案聯絡人
          姓名與電話。
(3) 報價項目中每項設備之名稱、廠牌、型號及詳細規格資料。
(4) 報價用之器材明細表。
(5) 依本規範第二條「採購設備數量表」各項次， 逐項編製確認表
(compliancetable)。投標廠商應檢附製造廠型錄(或官網資料)，並以螢
光色筆劃出所報規格並註明招標文件所要求規格之項次，以便審核。
    4. 本案招標規範内所列廠牌及型號係供參考，投標廠商如報列同等品或更
      優規之產品亦可接受。惟報列同等品之投標廠商應於其計劃書內敘明同
      等品之廠牌及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。本案所
      有主要設備之電源供應：AC 110V±10% 60z。
    5. 交貨、裝機及測試
      (1) 立約商應自簽約次日起 180 個日曆天(含)內於台北公共電視B棟及C
         棟完成交貨、安裝與測試。
      (2) 立約商應免費提供本案設備與本會原有儲存設備相關連接、運作、
         除錯等最佳化及設定工作，以及工作站置放空間房之佈線等各項整
         合工作，立約商不得在保固期間以任何理由拒絕或拖延整合工作。
      (3) 除本招標規範第二條所列設備名稱外，所有裝機附屬零星器材、線
         材、接頭等項目及數量均由立約商負責提供，如有未列，立約商亦應
         免費提供。立約商所使用之所有線材、接頭、零配件等均應為原廠指
         定之形式或經本會認可之形式。
      (4) 立約商需負責本案軟硬體安装、測試、施工等作業之必要人力、物
         料，所有提供之軟硬體設備(含安装、測試及施工)均應包含在總價款
         中，不得於事後做任何增加契约金額的要求。
      (5) 本購案之每套設備須含有正版合法作業系統軟體一套、原廠回復光
         碟/硬碟(或應用軟體安裝前之系統還原檔)一份及每一套應用軟體(含
         字型軟體等)之合法光碟片或其他儲存媒介(官網下載版及隨機版除
         外)、原廠合法使用之授權證明文件一套，並於驗收時一倂點交，交
         付公視基金會工程部維技組，所需費用皆由立約商自行負擔。
      (6) 立約商須提供每套工作站應用軟體最終安裝完成之系統的備份還原
         檔，並表列各還原檔對應機型、序號、作業系統和所安裝應用軟體名
         稱及各軟體授權碼清單。將還原檔檔案、安裝軟體及相關說明文件清
         單全部儲存於一部外接的硬碟機內並提供合法授權之前述還原檔的正
         版還原軟體一套及該還原軟體開機隨身行動碟一份。
    6. 教育訓練
         立約商須於本案履約期限前完成教育訓練，立約商應於公視基金會指
         定時間及地點，對本會使用單位提供至少兩梯次教育訓練課程，不限
         本會人員上課名額，每梯次不少於四小時，教材及師資人員之所有費
         用由立約商自行負擔。上述完成教育訓練證明列為申請報驗文件。
    7. 驗收：
      (1) 立約商於測試合格後依合約規範提供相關文件向本會申請驗收。
      (2) 立約商於驗收時應提供測試合格報告，主要設備亦須提供原廠開立之整機新品保固及出廠證明、保固切結書(各項保固年限詳本招標規範第二條規定)，如係進口貨應另附進口證明文件。
      (3) 立約商應負完全履約責任。如有任何缺失或缺少配件，立約商均應
         免費負責改善，否則視同驗收不通過，除依罰則處置外，且公視基金
         會有權決定是否拒收及取消合約，立約商均不得提出異議。
      (4) 完成教育訓練證明文件。
    8. 履約期限及逾期違約金：如有逾期，每遲延 1 日應按約價款千分一逐
       日計課逾期違約金，逾期違約金得自契約價款中抵扣，逾期違約金上限
       為契約價款總額百分之二十如逾期日數達 30 日上，本會得解除全部契
       約，沒收履約保證金。
    9. 保固：
      (1) 立約商應於本案採購之設備自驗收合格日之次日起提供保固(各項保
         固年限詳本招標規範第二條規定)，保固保證金為契約價款總額之 
         5%。
      (2) 保固期間內設備在正常使用下之任何故障或軟體有缺點，立約商均 
         應負責維修或更新改善，並不得收取任何費用。
      (3) 立約商於保固期間內應提供軟硬體之更新與升級至公視基金會認可
         之最佳版本，並不得索取任何費用。
      (4) 保固期間內若發生故障損壞，立約商須於接獲故障通知次一工作日        
         09:00~18:00 內，指派人員到達本會處理或交由原廠/授權經銷商提
         供維修服務，並於到達時間起算 48 小時內，將故障排除或提出解決
         方案。
      (5) 若立約商無法在上述時限排除故障時，立約商應提供功能相同或更優
         且經公視基金會認可之機器替代使用，直至故障排除為止。
      (6) 若立約商無法在上述時限排除故障時，又無替代故障設備之措施時，
         則每逾期 1 日(不足 1 日以 1 日計)按故障設備契約價款之千分之一連續計罰
           懲罰性違約金。立約商應於收到公視基金會通知日起 3 日內繳納懲罰
         性違約金，逾期未繳交，公視基金會得自保固保證金中扣抵。懲罰性
         違約金以契約價款總額之 20%為上限。廠商逾期合計達 30 日以上，
          本會得終止契約，保固保證金全部不予發還。
      (7) 保固期內如遇設備維護或遷移，得標廠商需免費提供技術支援，協助設備軟硬體轉移，以利本會作業順利進行。
   10. 立約商應遵守本會資通安全管理法、其相關子法及行政院所頒訂之各項
       資通安全規範及標準，並遵守本會「資通訊安全管理基本要求」及保密
       相關規定。
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二、設備名稱與數量

	項次
	設備名稱
	數量與單位
	保固年限

	1
	影音剪輯工作站
	2套
	5年

	2
	工作站螢幕
	4台
	5年

	3
	非線性剪輯軟體
	2套
	5年
同版本內升級

	4
	非線性字幕軟體
	2套
	5年
同版本內升級

	5
	USB混音器
	2台
	1年

	6
	喇叭
	2組
	1 年

	7
	麥克風
	2支
	1年




三、設備規格

  1 影音剪輯工作站
    參考廠牌型號：HP Z8、DELL T7960或符合下列規格之同等品：
1.1 工作站內零組件只接受原廠整機出廠零件,不接受組裝電腦。
    1.2	中央處理器：Intel Xeon w7-3455 (67.5MB 快取記憶體, 24 核, 48 執行
        緒, 2.5GHz to 4.8GHz Turbo 270W) (含)以上之 CPU 或同等品。
    1.3	記憶體:128GB DDR5 4800MHz RDIMM ECC 記憶體(含)以上。
    1.4	磁碟裝置:
      1.4.1	系統硬碟:一顆 1 TB, M.2, PCIe NVMe固態碟。
      1.4.2	資料硬碟:三顆 3.5 吋 8 TB, 7200 RPM, HDD, AG-企業版 Class (含)
            以上Enterprise SATA 硬碟(以 RAID 5 方式安裝設定)。
    1.5	顯示卡: NVIDIA RTX A4500 Ada, 24GB GDDR6, 4 DP (含)以上或同等品。
    1.6	網路卡: 提供 2 個(含)以上之 10 Gigabit RJ45 網路埠。
    1.7	I/O 連接埠:正面需提供 USB 3.1(含)以上 TypeA*2 及 USB 3.1(含)
        以上TypeC*2。
    1.8	作業系統:Windows 11 專業版適用工作站(6 核 Plus)繁體中文版或同等
        品。
    1.9	提供與工作站同廠牌 USB 光學滑鼠及鍵盤各1個。

  2 工作站螢幕
    2.1	與影音剪輯工作站同廠牌 27 吋顯示器，不低於以下規格：採用IPS
        面板， 原始解析度:1920X1080/60Hz,對比:1000:1，支架可調整螢幕傾 
        斜、高低。支援 HDMI、 DisplayPort 等端子，參考型號:Dell P2726H 
        或 HP P27h G5 或同等品。

  3	非線性剪輯軟體
    只接受買斷制永久授權軟體，不接受訂閱制軟體，並符合下列規格之產
    品。
    3.1	提供超高畫質剪輯軟體。
    3.2	可支援匯出/匯入 EDLs、AAF…等格式。
    3.3	可多軌影音軌數量進行編輯及堆疊，編輯時 Online 及 Offline 可在同
        一時間軸進行編輯，並可依格式不同做切換。
    3.4	具備去背、顏色校正功能，多通道的去背可調整和設定動態的程度，
        柔邊(Softness)，遮罩向內柔化縮減(Shrink)及遮罩邊緣柔化處理。
    3.5	提供背景運算功能，在背景運算同時可正常操作介面作業。
    3.6	支援 High Dynamic Range (HDR)製作。
    3.7	可處理常見圖檔(TGA、TIFF、BMP、JPEG、PNG…等)。

  4	非線性字幕軟體
    只接受買斷制永久授權軟體，不接受訂閱制軟體。參考軟體：Vistitle或同
    等品。
    4.1	提供超高畫質字幕軟體
    4.2	需相容與本案採購之非線性剪輯軟體，所有功能都必須在非線性剪輯
        軟體內直接叫出執行。

  5	USB混音器
    5.1	參考廠牌型號:YAMAHA AG03 MK2或符合下列規格之同等品：
    5.2	相容超高畫質剪輯軟體之錄音設備。
    5.3	須具備USB介面，可使用麥克風並提供48V幻象電源，須支援XLR
        MIC Input。
    5.4	輸出具有耳機輸出、RCA等輸出。
  
  6	喇叭
    6.1	參考廠牌型號: PreSonus Eris Studio 5聲道喇叭或符合下列規格之同等
        品
    6.2	一組(兩顆以上)主動式監聽喇叭
6.3  輸入須具備：1/4 英寸 TRS 平衡、不平衡插孔。
    6.4 低音單元：5 英寸聚碳化聚丙烯醯胺低音單元。
    6.5 高音單元：1 英寸絲質高音單元。
    6.6	聲音調整部分可調整高頻 ( ±6 dB，連續可變 ) ，中頻 ( ±6 dB，連續
        可變 ) ，和聲學空間 ( 平坦，-2 dB，-4 dB ) ，加上高通濾波器 ( 關
        閉，80 Hz，100 Hz ）。

  7	麥克風
    7.1	參考廠牌型號: SHURE SM58S或符合下列規格之同等品
    7.2	XLR接頭麥克風。
    7.3	傳感器類型: 動圈。
    7.4	拾音模式: 心形。
    7.5	頻率響應: 50Hz-15kHz。
    7.6	輸出阻抗： 150 歐姆。

